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A . 功能简介功能简介功能简介功能简介 
� 17 位计时功能，显示时、分、秒、年、月、日、星期 
� 星期显示有多种语言支持，可选择（英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、荷兰语、丹麦语、德语、

意大利语、瑞典语、波兰语、罗马尼亚语、士耳其语及俄语） 
� 12/24 时制选择，2004 年至 2039 年全自动日历 
� 夏令时间/标准时间切换功能 
� 5 组多功能响闹及整点报时 
� 30 组电话记录 
� 两地时间 
� 最大倒数计时设置 24 小时（即 0：00），最小为 1 分钟 
� 1/100 秒秒表及分段计时 
� 自动显示功能 
� 渐暗式 EL 背光 

 

B . 产品功能模式产品功能模式产品功能模式产品功能模式 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. 任意模式下按任意模式下按任意模式下按任意模式下按 D 键亮键亮键亮键亮 EL。。。。 
 
2. 计时功能模式计时功能模式计时功能模式计时功能模式 
� 可使用 13 种不同的语言（英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、荷兰语、丹麦语、德语、意大利

语、瑞典语、波兰语、罗马尼亚语、士耳其语及俄语）显示星期。 
� 按 A 键可显示目前所选语言的指示符。 
� 按 C 键可交替切换 12/24 时制，A 或 P 出现时为 12 时制。 

（（（（CCCC 键键键键）））） START 

（（（（DDDD 键键键键）））） LIGHT  RSET（（（（AAAA 键键键键）））） 

MODE（（（（BBBB 键键键键））））  

（（（（E E E E 键键键键））））    
 ADJUST 

（（（（F F F F 键键键键））））    
 ADJUST 

计时功能模式 

秒表功能模式 

闹钟功能模式 资料库功能模式 

倒计时功能模式   两地时间功能模式 

B 键   B 键   

B 键   B 键   

B 键   
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� 按 C 键二秒可交替切换夏令时间（DST 显示）和标准时间（DST 消失），夏令时间是指将标准时

间调快 1 小时的时间，注意并非所的国家或地区都使用夏令时间。 
� 按 A 键不放可进入时间设定模式，“秒”闪动。 

a). 按 C 键及 B 键依照下列顺序选择要设定的项目（闪动） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b). “秒”闪动时，按 F 键“秒”归零。 
c). 其它项目闪动时，按 E 键或 F 键向上或向下调整设定值。 
d). 按 A 键退出设定模式。 
e). 星期会根据日期（年、月、日）自动进行设定调整。 

� 各种语言指示符如下所示： 
 

指 示 符 语 言 指 示 符 语 言 指 示 符 语 言 

ENG  英   语  POR 葡萄牙语   ESP 西班牙语 

 FRA   法  语  NED   荷兰语  DAN 丹麦语 

DEU   德  语   ITA   意大利语 SVE 瑞典语 

POL 波兰语  ROM   罗马尼亚语 TUR 士耳其语 

PYC 俄   语           

 
� 在计时功能模式下，按住 E 键可显示第二时间；按住 F 键可显示前一次在资料库功能中查阅的记

录。 
 
3.  资料库模式资料库模式资料库模式资料库模式 
� 创建新资料。 

a). 在资料库模式下，按 C 键创建新资料。按 C 键时若新资料输入画面不出现，表示记忆容量已

满，若要储存新记录，必须先将记忆器中的部分记录删除才可。 
b). 按住 A 键直至游标（-）在画面的姓名区中闪动。 
c). 按 E 键或 F 键向上或向下选换字符。 
d). 当所要的字符在游标上出现时，按 C 键将游标向右移位。 
e). 重复步骤 c)及 d)输入姓名的所有字符（姓名最多可输入 8 个字符）。 
f). 输入姓名后，按 C 键直至将游标移至号码区为止（当游标在姓名的第 8 个空位上，再向右移

会使游标跳至号码区的第 1 位数上；当游标在号码区第 15 位数时，再按 C 键向右移动，游标 
会跳回姓名第 1 个字符上，按 C 键可向右移动游标，按 B 键则右向左移动）。 

g). 当游标在号码区内出现时，使用 F 键或 E 键可在游标的位置上选换在输入的号码及符号（连

字符、括弧、空格）。 
i).  当所要的字符在游标上出现时，按 C 键将游标向右移位。 
j).  重复步骤 j)及 I)输入的所有号码（号码最多可输入 15 个字符）。 
k). 按 A 键储存资料及返回资料库记录画面（无游标出现）。 

      1). 按 A 键储存资料时，输入的姓名及号码会在画面中闪动约 1 秒，表示正在排序，资料的

排序完毕后，资料库记录画面便会出现。 
    2). 本表的画面同时只可显示姓名的 3 个字符，有更多字符时，字符会由右至左滚动显示，

在最后一个字符之后有符    出现作表示。 

秒 年 月 日 

语言 时 分 
B B B 

B 

B B B 

C C C 

C C 
C 

C 

B 

C 

B 

C 

B 

B 

C 

B 

C 

B 

C 

B C 
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� 怎样检索资料库记录 

显示资料库功能画面后，按 E 键及 F 键可向上或向下逐项查阅资料库记录。当最后一个资料记录

显示时按 F 键或在第一个记录显示时按 E 键，新资料输入画面会出现。 
� 怎样更改资料记录 

a). 显示库功能画面后，按 E 键或 F 键找出您要更改的记录并将其显示在画面中。 
b). 按住 A 键直至游标在画面中闪动。 
c). 按 C 键（向右）及 B 键（向左）将闪动的游标移至要更改的字符上。 
d). 按 E 键（向后）或 F 键（向前）更改字符。 
e). 更改完毕后，按 A 键储存资料及返回资料库记录画面。 

� 如何删除资料库记录. 
a). 在资料库功能画面，按 E 键或 F 键找出要删除的记录并将其显示在画面中。 
b). 按住 A 键直至游标在画面中闪动。 
c). 同时按住 B 键或 C 键便可删除此项记录（此时讯息 CLR 会出现表示此记录已被删除

此后，游标会出现以便您输入新资料。 
d). 按 A 键可返回资料库记录画面。。 

 
4. 响闹模式响闹模式响闹模式响闹模式 
� 闹铃的种类（闹铃的种类根据所作的闹铃设定而定） 

a). 每日闹铃 
   只设定闹铃时间的时数值及分数值，如此设定，闹铃可在每日到达所预设的时间时响闹。 
b). 定日闹铃 
   设定在闹铃时间的月、日、时、分各数值。如此设定，闹铃可在到达所设定的日期及时间时

响闹。 
c). 定月闹铃 
   只设定闹铃时间的月、时、分数值，如此设定，闹铃可在所设定的月份中每日到达所设定的

时间响闹。 
d). 月次闹铃 
   只设定闹铃时间的日、时、分数值，如此设定，闹铃可在每月到达设定的日期及时间时响闹。 

� 闹铃时间的设定 
a). 显示闹铃功能画面后，使用 E 键及 F 键选择要设定的闹铃，直至其闹铃画面出现。 
 
 
 
 
 
  
   在 5 个闹铃画面中都有 1 个闹铃编号。 
b). 选择要设定的闹铃后，按住 A 键直至闹铃时间的“时”闪动。 
c). 按 C 键或 B 键依下列顺序选择设定项目。 
 
 
 
 
d). 在设定闪动时，按 E 键或 F 键更改设定值。 
   1). 若无需设定月数值（如在设定每日闹铃、月次闹铃时），请将月数设为“-”。 
   2). 若无需设定日数值（如在设定每日闹铃、定月闹铃时），请将日数设为“-”。 
   3). 在使用 12 小时时制时，注意闹铃时间的上午（A 指示符）或下午（P 指示符）的设定必须

正确。 
   4). 按 A 键退出设定画面。 
 

闹铃 1 闹铃 2 闹铃 3 

闹铃 4 闹铃 5 整点报时 

时 分 月 日 

C 

B 
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� 闹铃的运作 
   无论在任何功能模式中，每当到达闹铃时间时，闹铃会响闹 10 秒。间歇闹铃则会每隔 5 分钟响

闹及重复 7 次。 
a). 按任何键都可停止闹铃。 
b). 每当闹铃 1 的画面显示时进入设定画面，闹铃 1 会自动被设为一次响闹铃。 
 
c). 在间歇闹铃的 5 分钟间隔中，若显示计时功能的设定功能的设定画面会自动解除目前的间歇 
闹铃的运作（但间歇闹铃及闹铃种类仍保持不变）。 
d). 显示闹铃功能画面后，按住 C 键可使闹铃响闹。 

� 闹铃 2 至 5 及整点报时功能的开启与解除 
a). 显示闹铃功能画面后，使用 E 键及 F 键选择一个一次响闹闹铃（即闹铃 2 至 5）或整点报时。 
b). 按 C 键可开启或解除闹铃（“       ”加相应的闹铃编号）和整点报时（“ SIG  ”）。 

� 闹铃 1 的功能的开启与解除 
a). 按 C 键开启或解除一次响闹（“       ”）和间歇响闹（“SNZ”）。 
b). SNZ 指示符及闹铃 1 开启指示符会在所有功能画面中显示。 
c). SNZ 指示符会在闹铃停止响闹的 5 分钟间隔内闪动。 
d). 在闹铃响闹时，闹铃指示符会在画面中闪动。 

 

5. 秒表功能秒表功能秒表功能秒表功能 
� 秒表的显示范围是 24 小时（即 0：00）。 
� 若不停止秒表，其会一直不停地进行测进。到达测时限度时，秒表会由 0 开始重新测时。 
� 即使退出秒表功能画面，秒表也会继续进行测时。 
� 中途时间在画面中显示时，若退出秒表功能画面，中途时间便会被清除及画面会自动返回经过时

间的测量画面 。 
� 在秒表画面，使用秒表测时,如下所示： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6、、、、倒计时功能倒计时功能倒计时功能倒计时功能 
� 倒计时可在 1 分钟至 24 小时间设定，当倒数到达零时，闹铃会发出鸣声。 
� 倒数开始时间的设定 

a). 显示倒数计时功能画面后，按住 A 键直至倒数时间的“时”闪动，表示已进入设定画面。 
b). 按 B 键或 C 键交替选换“时”或“分”（闪动）。 
c). 在设定闪动时，按 E 键或 F 键可更改数值。若将倒数开始时间设为 24 小时，请设定 0：00 
d). 按 A 键退出设定画面。 
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� 倒计时的使用 
a). 按 C 键开始倒计时。 
b). 当倒数至零，闹铃会发出约 10 秒的鸣声，此时按任一键都可停止鸣声，停止鸣声后，倒数时

间会自动返回最初设定的开始时间。 
c). 在倒数正在进行时，按 C 键可暂停倒数，再按 C 键又可重新恢复倒数。 
d). 若要完全停止倒数，首先按 C 键暂停倒数，然后再按 A 键，此时，倒数时间会返回最初设定 
 

的开始时间。 
e). 若不停止倒数计时器，即使退出倒数计时器功能画面，倒数也会继续进行。 

 
7、、、、第二时间功能第二时间功能第二时间功能第二时间功能 
� 第二时间功能用以显示另一个不同的时间区的时间。 
� 第二时间的设定 

a). 显示第二时间功能画面后，按 A 键直至“时”闪动。 
b). 按 B 键或 C 键交替选换“时”或“分”（闪动）。 
c). 在设定闪动时，在设定闪动时，按 E 键或 F 键可更改数值。 
d). 按 A 键退出设定画面。 

� 如何为第二时间选换标准时间及夏令时间。 
a). 显示第二时间功能画面后，按住 C 键约 2 秒便可交替选换夏令时间（DST 显示）及标准时间

（DST 消失）。 
� 查看计时画面及资料库画面 
    显示第二时间功能画面后，按住 E 键可显示计时画面，按住 F 键可显示上一次使用资料库功能所

查阅的记录。 
 

 

C. 参考资料参考资料参考资料参考资料 
1.自动显示功能 
� 自动显示功能的开启 

a). 在计时功能模式下，按住 B 键约 2 秒直至发出鸣声。 
b). 注意在设定画面显示时，自动显示功能无法运动。 

� 自动显示功能的关闭  
    按任一键（除 D 键），都会解除自动显示功能，此时画面会返回计时功能画面。 
2. 画面的自动返回 
� 在某功能画面中的按钮操作完毕（除 D 键）后，按 B 键可直接返回计时功能画面。 
� 在资料库功能画面显示时，若不作任何操作，2 或 3 分钟后会自动返回计时功能画面。 
� 在某数位或游标在画面中闪动时，若不作任何操作，2 或 3 分钟后会自动储存此时所输入的资料

并且退出设定画面 
3. 初始画面 
    每当进入资料库或闹铃画面时，前一次退出该功能画面中显示的资料会首先显示。 
4. 计时功能 
� 秒数位复位时，若秒数值是于 30~59 之间，与秒数值回至 00 的同时，分数值也会加 1。若秒数值

是于 00~29 之间，分数值则保持不变。 
� 年份可在 2000 年至 2039 年间设定。 
� 本表设有全自动日历，其可自动调长短月及闰年的日期。 

   
  
  
  



宝
捷
时
计
电
子

ww
w.
sz
ba
oj
ie
.c
om

 

 

 

   
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
  
 
 
  
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2005 -3-08                       Model：BJ2638                          Page: 6 / 7                     Edition : A 

  

D. 质量标准质量标准质量标准质量标准 
 
� 机芯尺寸                               ：27*27.5mm±0.05mm 
� 厚    度（不包括蜂鸣片）                   ：7.4mm±0.02mm 
� 工作温度                               ：-10℃~+60℃ 
� 工作电压                               ：3.0V 
� 准确精度                               ：±90 秒/月 
� 电池型号                               ：CR2025 
� 静态电流                               ：≤3.5 u A(T=25℃) 
� 响闹电流                               ：≤3.0 m A 
� 亮光电流                               ：≤10 m A 
� 电池寿命（10 秒响闹每天一次，3 秒 EL 每天亮 2 次）  ：16 个月（日本电） 
� 电池寿命（10 秒响闹每天一次，3 秒 EL 每天亮 2 次）  ：12 个月（香港电） 
 
附录 
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